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тепловая нагрузка испарителя второй ступени рав-
на сумме удельных тепловых нагрузок испарителя  
и абсорбера первой ступени, кДж/кг:

q
02
=q

k1
+q

a1
.                     (21)

Количество циркулирующего хладагента второй 
ступени на один килограмм циркулирующего хлад-
агента первой ступени:

.                         (22)

Тепловая нагрузка генератора второй ступени:

.                      (23)

Тепловой коэффициент цикла каскадной  
машины:

.                     (24)

Результаты исследования

Для оценки влияния среднесуточных темпера-
туры и влажности воздуха на эффективность тер-
модинамических циклов при различных схемных 
решениях абсорбционной бромистолитиевой хо-
лодильной машины был разработан программный 
комплекс, созданный при помощи компилятора 
gfortran [10] (рис. 2). 

Данная математическая модель позволяет рас-
считывать как одноступенчатую, так и каскадную 
схему АБХМ при различных подачах греющего 
источника по ступеням. Программный комплекс 
состоит из головной программы и ряда подпро-
грамм. Ввод исходных данных и вывод результатов 
осуществляется отдельными файлами. Разработан-
ная комплексная математическая модель включает  
в себя следующие подпрограммы: расчет темпе-
ратур охлаждающей, охлаждаемой, охлажденной  
и греющей воды; расчет параметров точек термоди-
намических циклов для одноступенчатой и каскад-
ных схем; расчет тепловых нагрузок на аппараты; 
определение теплового коэффициента. Термодина-
мические свойства водяного пара, воды и водного 
раствора бромистого лития [11, 12], определялись 
по уравнениям [9], расчеты циклов АБХМ осущест-
влялись по известным зависимостям [9].

В качестве исходных данных для расчетов цик-
лов одноступенчатой и каскадной АБХМ были взя-
ты среднесуточные температура и относительная 
влажность воздуха по климатическим данным [13] 
самого холодного и самого теплого месяца для горо-
дов Дубай (январь, август) [14], Сингапур (январь, 
март) [15] и Чунцин (январь, август) [16].

Представлены дополнительные данные для рас-
чета циклов одноступенчатой и каскадной АБХМ 
(табл. 1).

Приведены результаты расчета циклов одно-
ступенчатой АБХМ для городов Дубай, Сингапур  
и Чунцин (рис. 3, 4). Из графиков следует, что для 

02

02

q
q

x
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�  

xqq hh �˜�c� 22
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01
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета программы ABXMD
Fig. 2. Block diagram of the algorithm for calculating 

the ABXMD program
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Параметры Значения 

Недорекуперация теплоты на холодной стороне 
испарителя Δtи, °С 

3 

Недорекуперация теплоты на теплой стороне 
конденсатора Δtк, °С 

3 

Недорекуперация теплоты на теплой стороне 
генератора Δtг, °С 

5 

Недорекуперация теплоты на холодной стороне 
абсорбера Δtа, °С 

5 

Недорекуперация теплоты на холодной стороне 
теплообменника растворов Δtт/о, °С 

15 

Гидравлическое сопротивление прохождению пара 
между испарителем и абсорбером Δp, кПа 

0,13 

Недонасыщение слабого раствора  
в абсорбере Δξа, % 

1,5 

Недовыпаривание крепкого раствора  
в генераторе Δξr, % 

2,5 

Зона дегазации Δξ, % 4 

Таблица 1. Дополнительные данные для расчета одноступенчатой 
и каскадной АБХМ
Table 1. Additional data for calculation of single-stage and cascade ABRM

Рис. 3. График зависимости температуры 
греющего источника от среднесуточных параметров 

внешних источников для одноступенчатой 
абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины

Fig. 3. Graph of the temperature 
of the heating source from the average daily parameters 

of external sources for a single-stage 
Absorption Bromistolithium Refrigerating Machine

Рис. 4. График зависимости теплового коэффициента 
от среднесуточных параметров внешних источников 

для одноступенчатой абсорбционной 
бромистолитиевой холодильной машины

Fig. 4. Graph of the dependence of the thermal 
coefficient from the average daily parameters 

of external sources for a single-stage 
Absorption Bromistolithium Refrigerating Machine

города Дубай температура греющего источника, 
при которой возможно получение пресной воды 
из воздуха составляет: в январе t

h1
=(88,2 … 90,4)°С,  

в августе t
h1

=(90,4 … 94,7)°С. Величина теплового 
коэффициента варьировалась в пределах: для янва-
ря ζ=(0,720 … 0,735), для августа ζ=(0,732 … 0,752). 
Для города Сингапур температура греющего ис-
точника, при которой возможно получение пре-
сной воды из воздуха составляет: в январе t

h1
= 

=(85,2 … 87,3)°С, в марте t
h1

=(85,5 … 87,7)°С. Ве-
личина теплового коэффициента варьировалась  
в пределах: для января ζ=(0,763 … 0,768), для марта 
ζ=(0,761 … 0,767). Для города Чунцин при расчете 
оказалось, что при заданных параметрах наруж-
ного воздуха температура кипения имеет отрица-
тельное значение. Следовательно, для проведения 
дальнейших исследований необходимо применить 
уравнения расчета абсорбционной бромистолити-
евой холодильной машины с температурой кипе-
ния ниже 0°С. Температура греющего источника, 
при которой возможно получение пресной воды 
из воздуха составляет: в августа t

h1
=(86,4 … 88,9)°С. 

Величина теплового коэффициента варьировалась  
в пределах: для августа ζ=(0,754 … 0,760).

Приведены результаты расчета циклов кас-
кадной АБХМ для городов Дубай, Сингапур  

и Чунцин (рис. 5, 6). Из графиков следует, что для  
города Дубай температура греющего источника, 
при которой возможно получение пресной воды 
из воздуха, составляет: в январе t

h1
=(70,7 … 72,9)°С,  

в августе t
h1

=(74,6 … 76,8)°С. Величина теплового  
коэффициента варьировалась в пределах: для ян-
варя ζ=(0,236 … 0,239), для августа ζ=(0,241 … 0,244).  
Для города Сингапур температура греющего ис-
точника, при которой возможно получение прес- 
ной воды из воздуха, составляет: в январе t

h1
= 

=(71,9 … 73,1)°С, в марте t
h1

=(72,1 … 73,3)°С. Вели- 
чина теплового коэффициента варьировалась  
в пределах: для января ζ=(0,247 … 0,248), для мар-
та ζ=(0,246 … 0,248). Для города Чунцин при расче- 
те оказалось, что при заданных параметрах  
наружного воздуха температура кипения име-
ет отрицательное значение. Следовательно, для  
проведения дальнейших исследований необходи- 
мо применить уравнения расчета абсорбционной  
бромистолитиевой холодильной машины с тем- 
пературой кипения ниже 0°С. Температура 
греющего источника, при которой возможно 
получение пресной воды из воздуха, составля-
ет: в августе t

h1
=(71,9 … 73,5)°С. Величина теп- 

лового коэффициента варьировалась в пределах: 
для августа ζ=(0,244 … 0,246).
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Выводы

Выполненный анализ показал, что суточные ко-
лебания параметров наружного воздуха влияют на 
изменение минимальной температуры греющего 
источника. Данная величина изменялась в пределах 
Δt

h1
=(1–4)°С как в одноступенчатых, так и в кас-

кадных циклах АБХМ для всех городов в рассмо-
тренный период их работы.

При использовании каскадных абсорбционных 
бромистолитиевых холодильных машин для целей 
кондиционирования и получения воды из возду-
ха температура греющего источника в среднем на 
15,4 °С ниже, чем в одноступенчатых АБХМ. Это 
ценное обстоятельство дает возможность исполь-
зовать бросовою теплоту более низкого темпера-
турного потенциала. Однако величина теплового 
коэффициента каскадных абсорбционных броми-
столитиевых холодильных машин в 3 раза меньше, 
чем в одноступенчатых АБХМ.
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Рис. 5. График зависимости температуры 
греющего источника от среднесуточных параметров 
внешних источников для каскадной абсорбционной 

бромистолитиевой холодильной машины
Fig. 5. Graph of the temperature 

of the heating source from the average daily parameters 
of external sources for a cascade 

Absorption Bromistolithium Refrigerating Machine

Рис. 6. График зависимости теплового коэффициента 
от среднесуточных параметров внешних источников 

для каскадной абсорбционной бромистолитиевой 
холодильной машины

Fig. 6. Graph of the dependence of the thermal coefficient
from the average daily parameters of external sources 

for a cascade Absorption Bromistolithium Refrigerating Machine
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THE INFLUENCE OF AVERAGE DAILY TEMPERATURE 

AND AIR HUMIDITY ON EFFICIENCY 
OF HELIO-COOLING ABSORPTION BROMISTOLITHIUM MACHINES

 
O. S. Malinina, A. V. Baranenko, A. V. Zaytsev

 Saint Petersburg National Research University 
of Information Technologies, Mechanics and Optics, 
Russia, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49, 197101

The influence of changes in the average daily temperature and air humidity on the efficiency of an Absorption 
Bromistolithium Refrigeration Machine on solar energy for the purposes of conditioning and condensation 
of moisture from air is studied. The analysis of thermodynamic cycles with various circuit solutions of an 
Absorption Bromistolithium Refrigeration Machine is carried out. The values of the minimum temperature of 
the heating source are obtained, at which fresh water can be obtained for the cities of Dubai, Singapore and 
Chongqing.
 
Keywords: low-potential energy, solar energy, solar installation, solar collector, Absorption Bromistolithium 
Refrigerating Machine, heating source, relative humidity.
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